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Расчетно–графическая работа №1

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ РАСТЯЖЕНИЕ – СЖАТИЕ

№ схемы         ,  а1=      м,  а2=      м,  а3=      м,  а4=      м,  а5=      м,

P=        кН,  F1/F2=       ,  F1=     см2,  F2=     см2,  (1 =    ,  (2 =      ,

E1=      (105МПа,  E2=      (105МПа,  [(]1=       МПа,  [(]2=       МПа,
(1=        (10-7,  (2=        (10-7,  t1=       ,  t2=       ,  (1=        мм,  (2=        мм.

1. Подбор сечения стержней по заданной внешней нагрузке
Определение грузоподъемности системы

1. Вычерчиваем расчетную схему в масштабе с указанием предполагаемых усилий — рис.1. Имеем четыре неизвестных и три уравнения статики, т.е. система является один раз статически неопределимой.
2. Составляем уравнения равновесия:

(МА= 0;

3. Для составления уравнения совместности деформаций рассмотрим деформированное состояние системы — рис.2.

Считая, что материал подчиняется закону Гука (расчет по упругой стадии деформации), запишем физические уравнения:
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